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Реставрация старинных фасадов: выбор системы 
окраски

До конца XIX века в Европе и Азии для штукатурки и окраски фасадов каменных и 
кирпичных зданий широко использовались известковые покрытия. Известь как 
строительное вяжущее использовалась в строительстве с античных времен. Однако к 
концу XIX века начали появляться более водостойкие и удобные в применении составы 
на основе цемента и силикатного связующего, хотя их распространение было 
ограничено.



Правильная реставрация старинных зданий требует применения материалов, 
максимально соответствующих составу и внешнему виду тех, что использовались при их 
первоначальном строительстве.





Штукатурные покрытия и кладочные растворы на основе известкового вяжущего 
обладают высоким водопоглощением (более 5-7 кг/(м²·ч⁰,⁵)) и специфическими 
особенностями твердения, что влияет на их эксплуатационные характеристики. Известь 
твердеет воздушным путем через реакцию с углекислым газом и атмосферной влагой, 
что может длиться десятилетиями, особенно в толстых штукатурных покрытиях. Важно 
отметить, что карбонизация может быть замедлена, если известковая штукатурка 
покрыта краской с низкой паропроницаемостью, что ограничивает диффузию 
углекислого газа.



Для долговечности и защиты фасадов старинных зданий необходимо использовать 
специальные реставрационные системы окраски, которые должны соответствовать 
следующим требованиям�

� минимальная водопроницаемость (W < 0,1 кг/(м²·ч⁰,⁵))�
� высокая паропроницаемость (эквивалентное диффузионное сопротивление Sd < 0,1 

м)�
� высокая проницаемость для углекислого газа (СO₂).





Фасадные краски часто имеют низкую паропроницаемость, что может создать 
диффузионный барьер, препятствующий нормальной карбонизации известковой 
штукатурки. Это приводит к разрушению штукатурного покрытия с течением времени. 
Многие фасадные краски имеют эквивалентное диффузионное сопротивление, которое 
может быть сравнимо с 20-50 мм толщины минеральной штукатурки. Неправильный 
выбор краски и ее многослойное нанесение могут вызвать отслаивание и трещины.

Особенности известковых штукатурок и краски



Проблемы при использовании фасадных красок
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Известковые краски обладают хорошей паропроницаемостью, но их водопроницаемость 
высока (≥ 1,5 кг/(м²·ч⁰,⁵)), что ограничивает их применение в холодном и умеренно-
холодном климате, где такие покрытия служат не более нескольких лет. Кроме того, 
известковые краски имеют ограничения по колеровке, сроку хранения и нанесению, что 
затрудняет получение однородных по цвету покрытий.




Для долговечности и соблюдения принципов реставрации оптимальными являются 
дисперсионно-силикатные краски, такие как LINNIMAX Silikat Master Fassade и LINNIMAX 
Absolute Silikat Fassade. Эти покрытия обладают высокой паропроницаемостью и низкой 
водопроницаемостью, что обеспечивает защиту фасадов от влаги и разрушения. Также 
они легко колеруются и удобны в нанесении, что делает их идеальными для 
реставрационных работ.

Единственным недостатком дисперсионно-силикатных красок является их плохая 
совместимость с остатками старых полимерных покрытий, которые трудно удалить с 
фасадов, подвергшихся многократным ремонтам. Для таких случаев применяются 
силиконовые краски, такие как LINNIMAX Sauber Silikon Fassade и LINNIMAX Silikon 
Master Fassade, которые совместимы с любыми старыми покрытиями и обладают 
хорошей паропроницаемостью. Хотя использование силиконовых красок противоречит 
принципам реставрации, они часто являются единственным решением для 
восстановления фасадов с наслоениями старых полимерных покрытий, не нанося ущерба 
известковой штукатурке.

Оптимальные решения для реставрации фасадов
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Заключение



Правильный выбор штукатурных и окрасочных материалов для реставрации старинных 
фасадов помогает сохранить не только их историческую ценность, но и долговечность. 
Использование современных дисперсионно-силикатных красок и, в необходимых 
случаях, силиконовых покрытий обеспечивает защиту фасадов, соблюдая основные 
принципы реставрации.


