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ACRYL STARKE FASSADE 

АКРИЛ ШТАРКЕ ФАССАДЕ 

 

 

Водно-дисперсионная акриловая фасадная 
краска для создания влагозащитных и 
высокостойких покрытий на большинстве 
фасадных оснований.

                                                              

 

 Атмосферостойкая, защищает фасады от погодных воздействий 
 Гидрофобная и паропроницаемая  
 С хорошей цветовой стойкостью 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Водно-дисперсионная акриловая краска для получения декоративно-защитных фасадных 
покрытий на бетоне, кирпичной и каменной кладке, оштукатуренных поверхностях, а также прочих 
гладких и структурированных поверхностях. Подходит для внутреннего использования при окраске 
неотапливаемых помещений и зон с повышенной влажностью. 

 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Состав 
Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, 
биоциды, модифицирующие добавки.   

Плотность 
 База 1 не менее 1,46 г/см3 

 База 3 не менее 1,37 г/см3 (до колеровки) 

Расход 
~150 мл/м² на 1 слой на гладких поверхностях. Точное значение определяется 
пробным нанесением на объекте. 

Степень глянца  
(по классификации 
EN 13300) 

Матовая, G3 

Максимальная 
величина зерна, 
класс 

<100 µм, S1 

Толщина сухого слоя, 
класс 

50-100 µм, E2 (при однослойном нанесении) 

Водопроницаемость 
(W), класс 

≤0,1[кг/(м2*ч^0,5)] (низкая), W3 
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Паропроницаемость 
(Sd), класс 

<0,14 м (высокая), V1 

Условия применения 

Минимальная температура воздуха и основания должна быть не ниже +5°C. 
Максимальная температура основания и окружающего воздуха должна быть не 
выше +30°C. Не допускается нанесение материала при относительной 
влажности воздуха выше 80% и при выпадении осадков. 
При необходимости использовать защитный тент. 

Сушка / время сушки 

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность 
высыхает через 4-6 часов. Через 12 часов можно наносить следующий слой 
краски. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха 
продолжительность сушки возрастает. 

Хранение 
В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но 
не ниже +5 °C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных 
лучей. Не ставить вверх дном. 

Срок годности В закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления. 

Упаковка 
 База 1 (белая) для системы колеровки LINNIMAX: 2,7 л, 9 л 

 База 3 (прозрачная) для системы колеровки LINNIMAX: 2,7 л, 9 л 

  

ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА 

 

LINNIMAX Acryl Starke Fassade колеруется вручную и машинным способом в системах LINNIMAX во 
все популярные цветовые коллекции. При колеровке краски вручную необходимо смешивать все 
требуемое количество материала между собой во избежание отличий цветовых оттенков.  

Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется перед применением 
проверять материал на точность соответствия требуемому тону. На основаниях, находящихся в 
одной плоскости, применять материал только одной производственной партии (см. номер партии 
на упаковке). Темным и насыщенным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. При 
использовании таких оттенков рекомендуется предварительное нанесение пигментированных 
грунтовок либо кроющего покрытия на белой базе, заколерованной в максимально близкий оттенок 
к финишному цветовому тону. В особых случаях все равно возможна необходимость второго 
кроющего покрытия. 

Особенности колеровки в цветовые тона коллекции RAL  

Образцы цвета в веере RAL представлены с глянцевой оптикой покрытия, абсолютное большинство 
фасадных красок - матовые. Степень блеска влияет на цветовосприятие, матовые покрытия 
выглядят светлее, чем глянцевые, соответственно, визуально воспринимаемое отличие цвета не 
является дефектом точности колеровки. Большое количество образцов цвета коллекции RAL можно 
реализовать только органическими пигментами с малой стойкостью к УФ-излучению и щелочности 
окрашиваемых цемент- и известь содержащих поверхностей. Обеспечение длительной стойкости 
цвета возможно только при подборе похожих альтернативных оттенков цвета, полученных стойкими 
неорганическими пигментами. 

 

База 1 применяется как белая краска и колеруется в различные светлые и слабо насыщенные 
цветовые оттенки машинным способом в системе LINNIMAX. База 3 применяется для получения 
насыщенных и темных оттенков, может использоваться только после колеровки машинным 
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способом. Перед нанесением убедитесь в соответствии краски требуемому цвету. Возможно 
применение иных систем колеровки согласно рекомендациям производителя.  

Обращаем внимание, что после колеровки возможно естественное расслоение материала и 
всплытие пигментной пасты, которое не является браком. Перед применением необходимо 
тщательно перемешать краску до однородной консистенции. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходящие подложки: 

Цементные, цементно-известковые штукатурки, бетон, дисперсионные штукатурки, шпатлевки и 
старые матовые краски с несущей способностью, атмосфероустойчивый силикатный кирпич, 
облицовочная кирпичная кладка и т. п. поверхности. Не пригодна для окраски горизонтальных 
поверхностей, подверженных длительному воздействию воды. 

 

Подготовка подложки: 

Основания должны быть прочными, чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих 
веществ. Новые штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели. Впитывающие основания 
загрунтовать LINNIMAX TiefGrund либо иной пригодной проникающей грунтовкой LINNIMAX. 
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 
71.13330.2017.      

 

Метод нанесения: 

Предназначена для нанесения кистью, валиком или оборудованием безвоздушного напыления.  

 

При нанесении безвоздушным напылением рекомендуемые параметры: 

- *Тип форсунки: HEA ProTip 

- Сопло: 515 - база 1 / 619 - база 3. 

- Давление: 140 бар - база 1 / 120 бар - база 3. 

- Разбавление: не требуется. 

Точные параметры определяются тестированием на объекте. 

*В случае изменения типа форсунки или сопла, возможно, потребуется корректировка по давлению 
относительно рекомендаций, данных выше. При нанесении безвоздушным напылением 
дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями производителя окрасочного оборудования 

Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" 
работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам 
(по углам здания, под водосточными трубами и т.д.). 

 

При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через 
сито. 
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Структура покрытия: 

 Грунтовочное покрытие: 

LINNIMAX Tiefgrund либо LINNIMAX Konzentrat Grund  

 Промежуточное покрытие: 

LINNIMAX Acryl Starke Fassade, при необходимости разбавленной макс. 5% воды. 

 Завершающее покрытие: 

LINNIMAX Acryl Starke Fassade, при необходимости разбавленной макс. 5% воды. 

Чистка инструментов:  

Сразу после использования вымыть инструменты водой с мылом.  

 

ЗАМЕЧАНИЕ  

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности 
наносить методом «мокрое по мокрому» за один проход.  

При окраске и сушке лакокрасочного покрытия в условиях высокой влажности воздуха и прохладной 
погоды может происходить замедленное высыхание поверхности. В связи с погодными условиями 
из-за влажной нагрузки (дождь, иней, туман) на поверхность покрытия могут выходить в виде 
потеков пигментные или прозрачные, полуглянцевые и клеевидные вспомогательные вещества. 
Вспомогательные вещества являются водорастворимыми и могут быть удалены водой в 
достаточном количестве, например, самостоятельно после нескольких обильных дождей. На 
качество высохшего покрытия это не будет оказывать негативного влияния. Если все же необходима 
перекраска такого основания, то выделения (вспомогательные вещества) предварительно 
увлажнить и после короткого промежутка времени воздействия смыть без остатка. При исполнении 
покрытия при подходящих климатических условиях такие потеки не проявятся. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Описание опасности / Меры предосторожности: 

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. Не 
допускать попадания в канализацию, почву, водоем. При контакте с кожей или глазами тщательно 
промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля, применять 
респиратор/полумаску. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз - 
защитные очки. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе 
органических растворителей. 

 

Утилизация:  

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. 
Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта 
утилизировать как бытовой мусор. 

 

Техническая консультация: 

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех 
подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в 
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данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим 
сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную 
консультацию, связанную с конкретным объектом. 

 

Транслитерация: 

Acryl Starke Fassade - Акрил Штарке Фассаде                                                                                    

Tiefgrund - Тифгрунт            

Konzentrat Grund - Концентрат Грунт 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Произведено по заказу и под контролем ООО «ЛИННИМАКС РУС»:  
125493, Россия, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, пом. 2, офис 304, тел.: 8 800 600 58 34 

Изготовитель ООО «Тиккивала»: 241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, 
ул. Красноармейская, д. 136 Б, оф. 417/2. 

Адрес производства: 

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д. 15, корп. 3 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  

 

Тел.: +7 495 660 08 49  

e-mail: info@linnimax.ru 

www.linnimax.ru 

Офис: 141006, Россия, 

Мытищи, ул. Воронина, 5с1 


